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Purpose of this manual
The purpose of this manual is to provide necessary information for product installation, operation
and maintenance.

CAUTION: Read this manual carefully before installin?, using or sevicing this
product. Failure to follow the instructions within this manual could result in explosion,
property damage, severe personal injury and/or death.

& NOTICE: Save this manual for future reference, and keep it readily available at the
location of the unit.

Safety
WARNING:
. The operator must be aware of safety Erecaulions to prevent physical injury.
. Operating, installing or maintaining the unitin anr way that s not covere
in this manual could cause death, serious personal injury or damage to the

equipment. This includes any modification to the equipment or use of parts
not provided by Xylem. If there is a question regarding the intended use of
equipment, please contact Xylem representative before proceeding.

. Do not change the service application without the approval of a authorized
Xylem representative.

DANGER: Failure to follow this instruction manual may lead to significant property
damage or may result in serious injury or death.

Safety terminology and symbols

About safety messages

Itis extremely important that you read, understand and follow the safety messages and regulations
carefully before handling the product. They are published to help prevent these hazards:

. Personal accidents and health problems
. Damage to the product
. Product malfunction

Hazard Level:| Indication:
/\ DANGER Ahazardous situation which, if notavoided, will resultin death or serious injury.
/\ WARNING | Ahazardous situation which, if not avoided, could resultin death or serious injury.
/i\ CAUTION Ahazardoussituation which, f notavoided, could resultin minor o moderate injury.
NOTICE Apotential situation which, if notavoided, could resultin undesirable conditions.
Apractice not related to personal injury.
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Hazard categories

Hazard categories can either fall under hazard levels or let specific symbols replace the ordinary
hazard levels symbols. Electrical hazards are indicated by the following specific symbols:

A ELECTRICAL HAZARD:

These are examples of other categories that can occur. They fall under the ordinary hazard
levels and may use complementing symbols:

. Crush hazard

. Cutting hazard

. Arcflash hazard
User safety

General safety rules
These are safety rules apply:

. Always keep work area clean
. Pay attention to the risks presented by gas and vapors in the work area.
. Avoid all electrical dangers. Pag attention to the risks of electric shock or arc flash hazards
. Always bear in mind the risk of drowning, electrical accidents and bum injuries
Safety equipment
Use safety equipment according to the company regulations. Use this safety equipmentwithin the work area:
. Hard hat . Gas mask
. Safety goggles, preferably with side shields . Hearing Erotection
. Protective shoes . First-aid kit
. Protective gloves . Safety devices

NOTICE: Never operate a unit unless safety devices are installed.

Electrical connections

Electrical connections must be made by certified electricians in compliance with all
international, national, state and local regulations. For more information about requirements,
see sections dealing specifically with electrical connections.

Precautions before work
Observe these safety precautions before you work with the product or are in connection with the product:

. Provide a suitable barrier around the work area, for example, a guard rail
. Make sure that all safety guards are in place and secure

. Make sure that you have a clear path of retreat

o

Make sure that the product cannot roll or fall over and injure people or damage property
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Make sure that the lifting equipment is in good condition

Use a lifting hamess, a safety line and a breathing device as required
Allow all system and pump components to cool before you handle them
Make sure that the product has been thoroughly cleaned

Disconnect and lock out power before you service the pump

Check the explosion risk before you weld or use electric hand tools

Wash the skin and eyes
Follow these procedures for chemicals or hazardous fluids that have come into contact with your eyes or skin:

Condition Action

Chemicals or 1. Hold your eyelids apart forcibly with your fingers

hazardous fluids 2.Rinse the eyes with eyewash or running water for al least 15 minutes
in eyes 3.Seek medical attention

Chemicals or 1. Remove contaminated clothing

hazardous fluids 2.Wash the skin with soap and water for a least T minute

on skin 3. Seek medical attention, if necessary

Environmental safety

The work area
Always keep the station clean

Waste and emissions regulations
Observe these safety regulations regarding waste and emissions:

. Appropriately dispose of all waste

3 Handle and dispose of the processed liquid in compliance with applicable
environmental requlations

. Clean up all spills in accordance with safety and environmental procedures

. Report all environmental emissions to the appropriate authorities

& WARNING: Radiation Hazard. Do NOT send the product to Xylem if it has been
exposed to any nuclear radiation

Electrical installation
For electrical installation recycling requirements, consult your local electric utility

Recycling guidelines
Always follow local laws and regulations regarding recycling



A DANGER: This product is not intended for damage control or to deal with flooding result-
ing from hull damage. This product is intended to be used in Bilge Pumping Systems for small
craft with a hull length up to 24 meters, as described within the introduction and scope of ISO
15083. Bilge Pumping Systems, as specified in 1SO 15083, are limited to normal amounts of
water in an intact boat due to spray, rain, seepage, spillage, and occasional small amounts of
water shipped from boat movements in heavy weather. Use of product in any other way could
result in flooding, catastrophic damage to craft, serious personal injury, or death.

& WARNING: This unitis designed for use with fresh water and salt water ONLY. Use with
any other hazardous, caustic, or corrosive material could resultin damage to the pump and
the surrounding environment, possible exposure to hazardous substances and injury.
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All mounting holes must

be sealed with

v a marine grade
sealant to prevent

water intrusion.

®
Setting Standards for Safer Boating

Install to ABYC
/ H-22 and E-11

C€

We hereby declare, under our sole responsibility, that our product to which this
declaration relates has been designed to comply in accordance with the following
Directives:

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC
Recreational Craft Directive 2003/44/EC
RoHS 2011/65/EU

With the relevant selections of the following Standards:

150 8846:1990/ Ignition Protection
150 8849:2003 / Electrically Operated DC Bilge Pumps
150 10133:2012/ Extra Low Voltage D.C. Installations
150 15083:2003 / Bilge Pumping Systems

This product is intended to be used in BiI%e Pumping System for small craft with a hull
length up to 24 meters, as described within the introduction and scope of 150 15083.
Install following the Provisions of the Recreation Craft Directives 2003/44/EC




Testing the Float Switch

BBBEEBL

Tester l'interrupteur a flotteur
Priifen des Schwimmerschalters
Prova dell'interruttore

De vlotterschakelaar testen
Testa flottorkontakten

Prueba del interruptor de flotador




A CAUTION: Always install proper fuse size to prevent damage to product should a short
occur. Failure to install proper fuse could increase risk of pump malfunction potentially
resulting in personal injury and/or fire hazard.

A MISE EN GARDE: Toujours installer la taille de fusible appropriée pour éviter
dendommager le produit en cas de court-circuit, faute de quoi la pompe pourrait mal
G fonctionner et entrainer des blessures et/ou des dangers dincendie.

AVORSICHT: Immer die richtige Sicherungsstarke installieren, um im Fall eines
Kurzschlusses eine Beschédigung des Gerats zu vermeiden. Die Verwendung der falschen
Sicherungsstarke kann zu einem Versagen der Pumpe und damit méglicherweise zu

BB Verletzungen und/oder Feuergefahr fiihren.

ATTENZIONE: Per evitare danni al prodotto in caso di cortocircuito, installare sempre

fusibile della dimensione corretta. Se viene installato un fusibile scorretto, il rischio di

malfunzionamento della pompa aumenta, con il pericolo d'infortunio alla persona efo
d'incendio.

VOORZICHTIGHEID: Monteeraltijd de juiste zekering om schade te voorkomen aan

het product bij kortsluiting. Nalaten de juiste zekering te installeren, kan het risico op storingen
aan de pomp verhogen, met eventueel persoonlijk letsel en/of brandgevaar tot gevolg.

VAR FORSIKTIG: Installera alltid rtt sakringsstorlek for att produktskada ifall av
kortslutning. Underlatelse att installera ratt sékring kan 6ka risken for pumpfel med ris
B3 for personskada och/eller brand som resultat.

A PRECAUCION: Instale siempre fusibles de tamaio aproFriado para evitar dafios al
producto en caso de cortocircuito. Si no se instala el fusible del tamano adecuado, puede
aumentar el riesgo de fallas de la bomba que pueden ocasionar potencialmente lesiones

B y/o peligros de incendio.
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[TAT ® (S D E F G
| ‘Mode\ Voltage Wire Size Wire Length Max.Amps Guard Warranty (years)
IGA| Modéle| Tension Taille defil Longueur defil Amp.max. Plaque de protection | Garantie (années)
B3| Modell [Spannung| ~ Kabelstirke Kabellange  |Ma l Schutz Garantie (Jahre)
Modello| Tensione |Dimensione del filo| Lunghezza del filo Amp.max Riparo Garanzia (anni)
Model |Spanning Draad Draadlengte Max.amp. (Garantie (jaar)
53| Modell | Spénning Istorlek Lednings Max.ampere Skydd Garanti (ar)
IG5 Modelo| Voltaje | Tamaiio del cable [Longitud del cable|  Corriente méx. Proteccion a (a
A B (o4 D E F (c}
16 Gauge 28" 14A(12v)
39A 22000 (1.29mm) | (712mm) 7A(24v) o 2
A 20A(12v)
s azaasavoe | ooe | B toaGay | Mo | s
: 6.5A(32v)
o 20A(12v)
son [ azlaaisavoc | ooe | BE ] toaan | es | 2
: 6.5A(32v)

115

AC
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CAUTION: Disconnect power from the system before workingon the unit to avoid
personal injury, damage to the surrounding environment and/or damage to the unit.

MISE EN GARDE: Déconnecter la source d‘alimentation électrique du systeme
avant d'effectuer toute réparation ou entretien pour éviter les blessures et d'endommager
G I'environnement alentours et/ou l'unité.

VORSICHT:  Zur Vermeidung von Verletzungen, Umgebungs- und/oder
Geratebeschadigung vor jeglichen Arbeiten an der Einheit die Stromzufuhr trennen.

ATTENZIONE: Per evitare infortuni alla persona, danni all'ambiente circostante e/o
all'unita, staccare sempre I'alimentazione dal sistema prima di lavorare sull'unita.

A VOORZICHTIGHEID: Schakel de stroomtoevoer naar het systeem uit voordat u
aan de unit beEint te werken. Dit om persoonlijk letsel, schade aan de omgeving en/of
de unit te voorkomen.

A VAR FORSIKTIG: Koppla frn stromtillforseln fran systemet innan du bérjar arbeta
= pa enheten for att undvika personskada, skada pd omgivningen och/eller produktskada.

PRECAUCION: Desconecte la alimentacion eléctrica del sistema antes de trabajar
en la unidad, a fin de evitar lesiones personales, dafios al medio ambiente circundante

B y/oalaunidad.
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A CAUTION: Switch must be mounted equal to or above the pump base for positive shut-off.

A MISE EN GARDE: L'interrupteur doit étre installé au méme niveau ou au-dessus de la
B base de la pompe pour assurer un sectionnement positif.

A VORSICHT: Zum sicheren SchlieBen muss der Schalter auf der gleichen Ebene oder
[DE] oberhalb der Pumpenbasis angebracht werden.

A ATTENZIONE: Per [arresto positivo, montare I'interruttore al livello o al di sopra della base
della pompa.

A VOORZICHTIGHEID: De schakelaar moet gelijk met of boven het pomponderstuk
worden gemonteerd voor een positieve uitschakeling.

A VAR FORSIKTIG: Strombrytaren méste monteras p samma niva som eller ovanfor
[SE] pumpbasen for positiv avstingning.

A PRECAUCION: Elinterruptor se debe montar a la misma altura o arriba de la base de
[Es] la bomba, para asegurar un apagado positivo.

14




A CAUTION: Keep all wire connections above the highest water level. Wires must be joined
with butt connectors and a marine grade sealant to prevent wire corrosion.

A MISE EN GARDE: Maintenir tous les raccords électriques au-dessus du niveau d'eau
le plus élevé. Les fils doivent étre raccordés avec des connecteurs bout a bout et un mastique
G marine pour empécher la corrosion des conducteurs.

A VORSICHT: Darauf achten, dass sich alle Kabelverbindungen stets oberhalb des
Wasserspiegels befinden. Drahte miissen mit StoBverbindem verbunden und zum
B3 Rostschutz mit einem geeigneten Dichtmittel behandelt werden.

A ATTENZIONE: Mantenere tutti i collegamenti dei fili elettrici al di sopra del livello
pit alto dell'acqua. Per evitarne la corrosione, i fili elettrici devono essere congiunti con
connettori a pressione diretta e sigillante specifico per uso marino.

VOORZICHTIGHEID: Houd alle draadverbindingen boven het hoogste waterniveau.
De draden moeten worden samenEehouden meteen kabelverbinder en zeewatervaste kit. Dit
om corrosie van de draden te voorkomen.

A VAR FORSIKTIG: Hill alla ledningsanslutningar ovanfor den hogsta vattennivén.
Ledningar maste kopplas ihop med stumkontakter och forseglingsmedel for marint bruk
B3 for att forhindra ledningskorrosion.

PRECAUCION: Manten%a todas las conexiones de cables por arriba del maximo
nivel del agua. Los cables deben empalmarse con conectores de tope y un sellador de
ES] grado marino, a fin de evitar la corrosion de los mismos.
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Manuel d'utilisation de pompe de cale entiérement
automatique

Le but de ce manuel estde fournir les informations nécessaires pour l'installation du
produit, son exploitation et sa maintenance.

ATTENTION: Lisez attentivement ce manuel avant d'installer, utiliser ou réparer ce
produit. Le non-respect des instructions de ce manuel peut provoquer une explosion,
des dommages matériels, des blessures graves et/ou la mort.

AVIS: Conservez ce manuel Fourvous référer ultérieurement, et pour qu'il soit
facilement disponible a I'emplacement de 'unité.

SECURITE

AVERTISSEMENT.

L'opérateur doit connaftre les précautions de sécurité pour éviter les blessures physiques.

. L'exploitation, l'installation ou l'entretien de I'appareil d'une fagon non conforme aux
instructions de ce manuel peut entrainer la mort, des blessures personnelles graves ou
endommager |'équipement. Cela comprend toute modification de I'équipement ou
'utilisation de pieces non fournies par Xylem. Sivous avez une question concernant 'utilisation
prévue de équipement, veuillez contacter un représentant Xylem avant de poursuivre.

. NeI pas modifier I'application de service sans I'approbation d'un représentant autorisé de
Xylem.

DANGER: Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer une explosion, des
dommages matériels, des blessures graves et/ou la mort.

TERMINOLOGIE ET SYMBOLES DE SECURITE

A propos des messages de sécurité: Il est extrémementimportant que vous lisiez,
compreniez et suiviez attentivement les messages et réglementations de sécurité avant de
manipuler le produit. lls sont publiés pour aider a prévenir les r\'s?ues suivants: 1. Accidents
personnels et problémes de santé; 2. Dommages du produit; 3. Dysfonctionnement du produit

Niveau de risque: | Indications:
/\ DANGER Une situation d qui,si elle nfest pas évitée, entrainera la mort ou des blessures
AVERTISSEMENT | Unesituation dangereuse qui, si elle nest pas évitée, pourrait entrainerla mort ou des
blessures graves.
/.\ ATTENTION Unesituation dangereuse qui,si elle nest pas évitée, pourrait entrainer des blessures mineures
£ ou modérées.
AVIS Unesituation potentielle qui, i elle n'est pas évitée, peut entrainer des conditions indésirables.

Une pratique non liée & des blessures personnelles.
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Catégories de danger

Les catégories de danger peuvent étre classées parmi les niveaux de risque ou des symboles
spécifiques remplacent le risque ordinaire symboles de niveaux. Les risques électriques sont
indiques par les symboles spécifiques suivants:

/A\ RISQUE ELECTRIQUE

Voici des exemples d'autres catégories qui Feuvem se produire. Ils sont classés parmi les
niveaux de risque ordinaires et peuvent utiliser des symboles complémentaires:
1. Risque d'écrasement; 2. Risque de coupe; 3. Risque d'arc électrique

SECURITE DE L'UTILISATEUR Régles générales de sécurité
Ces regles de sécurité s'appliquent:

Maintenez toujours la zone de travail propre.

Faites attention aux risques constitués par les gaz et les vapeurs dans la zone de travail.

Evitez tous les risques électriques. Faites attention aux risques de choc électrique ou d'arc électrique.
Toujours garder a l'esprit le risque de noyade, d'accidents électriques et de bralures.

Equipement de sécurité. Utilisez un équipement de sécurité selon les reglements de
I'entreprise. Utilisez cet équipement de sécurité dans la zone de travail:

* (Casque * Masque a gaz

* Lunettes de sécurité, de préférence avec des protections latérales  © Protection de I'ouie

* Chaussures de protection * Trousse de premiers soins
* Gants de protection * Dispositifs de sécurité

AVIS : Ne jamais faire fonctionner la pompe sans que les dispositifs de sécurité ne
soient installés.

Raccordements électriques

Les connexions électriques doivent étre effectuées par des électriciens certifiés en conformité avec toutes
les réglementations internationales, nationales, provinciales et locales. Pour plus d'informations sur les
exigences, voir les sections traitant spécifiquement des branchements électriques.

Précautions a prendre avant travaux

Respectez ces consignes de sécurité avant de travailler avec le produit ou d'étre en relation avec le produit:
Assurez une barriére autour de la zone de travail, par exemple, un rail de garde

Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont en place et sécurisés

Assurez-vous que vous avez une issue de secours

Assurez-vous que le produit ne peut pas rouler ou basculer et blesser des personnes ou
endommager des biens

Assurez-vous que I'équipement de levage est en bon état

Utilisez un harnais de levage, une ligne de sécurité et un dispositif de respiration nécessaire
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Permettez a tous les composants du systéme et de la pompe de refroidir avant de les manipuler
Assurez-vous que le produit a été soigneusement nettoyé

Débranchez et verrouillez |'alimentation avant d'intervenir sur la pompe

Vérifiez le risque d'explosion avant de souder ou d'utiliser des outils électriques manuels

Lavez-vous la peau et les yeux Suivez ces procédures pour les produits chimiques
ou des liquides dangereux qui ont été en contact avec les yeux ou la peau:

Condition Action a mener

Produits chimiques ou 1. Maintenez les paupieres écartées avec les doigts

liquides dangereux 2.Rincez les yeux avec de leau de lavage oculaire ou courante pendant au moins 15 minutes
dans les yeux 3. Consulter un médecin

Produits chimiques ou 1. Retirez les vétements contaminés
liquides dangereux sur | 2.Lavez la peau avec de I'sau et du savon pendant au moins 1 minute
la peau 3. Consulter un médecin si nécessaire

SECURITE DE 'ENVIRONNEMENT

La zone de travail Gardez la station propre

Raal déch :

nant les etlesé
Respeclez les consignes de sécurité suivantes concernant les déchets et émissions:

Eliminez tous les déchets de maniere appropriée

Manipulez et éliminez le liquide traité conformément aux réglementations environnementales
envigueur

Nettoyez tous les déversements conformément aux procédures environnementales et de sécurité
Signalez toute émission environnementale aux autorités compétentes

A AVERTISSEMENT: Risque d'irradiation. Ne PAS envoyer le produit a Xylem s'il a
été exposé a un rayonnement nucléaire.

Installation electrlque Pour les besoins de recyclage de I'installation électrique,
consultez votre compagnie d'électricité locale.

Directives pour le recYcIage

Conformez-vous toujours aux lois et réglementations locales concernant le recyclage.

18
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DANGER: Ce produit n'est pas destiné a controler I'eau ou a traiter des envahisse-
ments provenant d'une avarie de cogue. Ce produit doit étre utilisé dans des systemes
de pompes de cale pour les ﬁ)etits navires d'une longueur de coque inférieure ou égale
a 24 m, comme décrit dans |'introduction et le domaine d'application de la norme 1SO
15083. Comme il est précisé dans cette norme, les systémes de pompes de cale sont
limités au pompage de la quantité normale d'eau présente dans un bateau intact, due
aux embruns, a la pluie, aux fuites, aux débordements, et de la petite quantité d'eau
embarquée occasionnellement en raison des mouvements du bateau par gros temps.
L'utilisation du produit d'une toute autre maniére pourrait provoquer des envahisse-
ments, une avarie de coque catastrophique et des blessures graves, voire un déces.

AVERTISSEMENT : Cette pompe est congue UNIQUEMENT pour l'eau claire et I'eau
salée. Lutilisation avec toutes autres substances dangereuses, caustiques ou corrosives
pourraientendommager la pompe et le milieu environnant, provoquant potentiellement une
exposition aux substances dangereuses, avec blessures.

Images de référence: Pages: 6-7.
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Tous les orifices de
$ montage doivent étre
scellés avec un produit

g )
d'étanchéité de Setting Standards for Safer Boating

lits .
our éviter la Installez sur ABYC
/ pénétration H-22 et E-11
de l'eau.

C€

Nous déclarons par la présente que, sous notre entiére responsabilité, le produit auquel
cette déclaration se rapporte a été concu pour étre conforme aux dispositions des
Directives suivantes :

Directive 2004/108/CE relative a la compatibilité électromagnétique
Directive 2003/44/CE relative aux bateaux de plaisance
Directive 2011/65/UE relative a la limitation de |'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électronique

Avec les parties appropriées des normes suivantes :
150 8846:1990/ Protection contre I'inflammation
1S0 8849:2003 / Pompes de cale a moteur électrique en courant continu
150 10133:2012 / Installations a trés basse tension a courant continu
1S0 15083:2003 / Systemes de pompes de cale

Ce produit a été concu pour étre utilisé dans le systéme de pompes de cale d'un
petit navire d'une longueur de coque inférieure ou égale a 24 m, comme décrit
dans l'introduction et le domaine d'application de la norme 1SO 15083. Procédez a
I'installation en suivant les dispositions de la Directive 2003/44/CE relative aux bateaux
de plaisance.
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@ Bedienungsanleitung fiir die vollautomatische
bilgenpumpe

Diese Anleitung soll die notwendigen Informationen fiir Montage, Bedienung und
Wartung der Pumpe bereitstellen.

A GEFAHR: Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie die Pumpeinstallieren,
benutzen, warten oder reparieren. Das Nichtbeachten der Anweisungen in dieser Anleitung
kann zu Explosionen, Sachschaden, schweren Verletzungen und/oder Todesfallen fiihren.

A HINWEIS: Bewahren Sie diese An\eitun? zum Nachschlagen auf und halten Sie sie
stets griffbereit am Standort der Anlage verfugbar.

SICHERHEIT

WARNUNG:

« DerBetreiber muss die Sicherheitsvorschriften kennen, um Verletzungen zu vermeiden.
Wird das Gerét anders als in dieser Anleitung beschrieben bedient, installiert oder gewartet,
kann dies zu Todesféllen, schweren Personenschaden oder Schaden an der Pumpe fiihren.

* Dies schlieBt jedwede Veranderung an der Pumpe sowie die Verwendung von nicht
von Xylem gelieferten Ersatzteilen ein. Sollten Sie Fragen beziiglich der angestrebten
Verwendung der Pumpe haben, wenden Sie sich vorher bitte an einen Vertreter von Xylem.

« Setzen Sie ohne Geneﬁmigung durch einen autorisierten Xylem-Vertreter die Pumpe nicht
anders als in der Dokumentation beschrieben ein.

GEFAHR: Das Nichtbeachten der Anweisun%en kann zu Explosionen, Sachschaden,
schweren Verletzungen und/oder Todesfallen fithren.

SICHERHEIT - BEGRIFFE UND SYMBOLE

Zu den Sicherheitsmeldungen

Es ist Gberaus wichtig, dass Sie die Sicherheitsmeldun?en und -vorschriften lesen, verstehen und
beachten, bevor Sie die Pumpe handhaben. Ihre Verdffentlichung soll folgenden Gefahren vorbeugen:
1. Unféllen und Gesundheitsproblemen; 2. Beschédigungen der Pumpe; 3. Fehlfunktionen der Pumpe

faf Erklérung:

A GEFAHR Eine Gefahrdung, die schwere oder todliche Verletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.
A WARNUNG  |Eine Gefahrdung, die schwere oder todliche Verl ur Folge haben kannte, wenn sie nicht
- vermieden wird.
A VORSICHT [Eine Gefihrdung, dieleichte oder mittelsd urFolge haben kdnnte, wenn sie nicht
— [vermieden wird.

HINWEIS Ei liche Gefahrdung, di Iite Zustande zur Folge haben kénnte, e i ied

Ein Gebrauch, der keine Verletzungsgefahr beinhaltet
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Gefahrenkategorien. Gefahrenkategorien kdnnen Gefahrenstufen zugeordnet sein
oder durch besondere Symbole die iiblichen Symbole der Gefahrenstufen ersetzen. Gefahren
durch elektrischen Strom werden durch folgende Symbole angezeigt:

A GEFAHRLICHE ELEKTRISCHE SPANNUNG

Sie sind Beispiele fiir weitere mfs%Iiche Gefahrenkategorien. Sie fallen unter die tblichen
Gefahrenstufen und konnen durch erganzende Symbole angezeigt werden:
1. Quetschgefahr; 2. Schnittgefahr; 3. Lichtbogengefahr

BEDIENERSICHERHEIT Allgemeine Sicherh
Diese Sicherheitsregeln beinhalten:

« Sauberhalten des Arbeitshereiches

o Beachtung der Gefahren durch Gas und Dampfe im Arbeitsbereich.

. VeLmbeidung aller elektrischen Gefahren. Beachten Sie die Gefahr von Stromschldgen und
Lichtbégen

o Denken Sie stets an die Gefahr des Ertrinkens, eines Stromunfalls oder einer Verbrennung

Sicherheitsausriistung. Verwenden Sie die in lhrem Betrieb vorgeschriebene
Sicherheitsausriistung. Verwenden Sie im Arbeitsbereich die folgende Sicherheitsausriistung:

« Schutzhelm « Gasmaske

o Schutzbrille, vorzugsweise mit Seitenschutz o Gehdrschutz

« Sicherheitsschuhe o Erste-Hilfe-Kasten
o Schutzhandschuhe o Schutzvorrichtungen

HINWEIS: Bedienen Sie niemals eine Pumpe ohne installierte Schutzvorrichtungen!

Elektroanschliisse

Die Elektroanschliisse miissen von gepriiften Elektroinstallateuren gemaB internationalen,
nationalen, bundesstaatlichen und IoEa en Vorschriften gelegt werden. Weitere Informationen
tiber die Anforderungen finden Sie in den Abschnitten Dger ie elektrischen Anschlisse.

Sicherheitsvorkehrungen vor Arbeitsbeginn
Befolgen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, bevor Sie mit der Arbeit an der Pumpe
beginnen oder wenn Sie sich im Bereich der Pumpe befinden:

« Grenzen Sie den Arbeitsbereich auf geeignete Weise ein, zum Beispiel mit einem Gelander.
« Sorgen Sie dafiir, dass alle Schutzvorrichtungen an ihrem Platz und sicher sind.

« Sorgen Sie filr einen freien Fluchtweg.

« Sorgen Sie dafiir, dass die Pumpe nicht rollen oder kippen und so Menschen verletzen oder
* Eigentum beschadigen kann.

« Sorgen sie dafiir, dass die Hebezeuge in gutem Zustand sind.

* Verwenden Sie bei Bedarf ein Hebegeschirr, eine Sicherheitsleine und/oder ein Atemschutzgerat.
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o Lassen Sie alle System- und Pumpenbauteile abkiihlen, bevor Sie Sie anfassen.
« Vergewissem Sie sich, dass die Pumpe griindlich gereinigt wurde.

« Trennen Sievor einer Wartung die Pumpe vom Strom und verriegeln Sie sie.

o Uberpriifen Sie die Explosionsgefahr, bevor Sie schweiBen odere%ektr’wsche Handwerkzeuge benutzen.

Haut und Augen waschen: Befolgen Sie nach Haut- oder Augenkontakt folgende
Verfahren fiir Chemikalien und gefahrliche Flissigkeiten:

Situation MaBnat
Chemikalien oder gefahrliche | 1. Augenlieder mit den Fingern offen halten
Fliissigkeiten im Auge 2. Augen mit einer lissigkeit oder fl Jem Wasser

mindestens 15 Minuten lang spulen
3. Arzt aufsuchen
Chemikalien oder gefahrliche | 1. Kontaminierte Kleidung entfernen
Fliissigkeiten auf der Haut | 2. Haut mit Wasser und Seife mindestens 1 Minute lang waschen
3. Gegebenenfalls einen Arzt konsultieren

UMWELTSICHERHEIT

Der Arbeitsbereich Halten Sie die Station stets sauber

Vorschriften fiir Abfélle und Emissionen
Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften fiir Abfalle und Emissionen:

« Entsorgen Sie alle Abfalle vorschriftsmaBig

« Behandeln und entsorgen Sie Fliissigkeiten gemaB den geltenden Umweltschutzbestimmungen
* Beseitigen Sie ausgelaufene Fliissigkeiten geméB den Sicherheits- und Umweltverfahren

* Melden Sie alle Umweltemissionen den zustandigen Behdrden

WARNUNG: Strahlungisgefahr. Senden Sie das Produkt NICHT an Xylem zuriick,
wenn es radioaktiver Strahlung ausgesetzt war.

Elektroi llation: Konsultieren Sie beziiglich der Recyclinganforderungen fiir die
Elektroinstallation Ihren 6rtlichen Stromversorger.

Recycling-Richtlinien: Befolgen Sie stets die értlichen Gesetze und Vorschriften zum
Recycling.
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A GEFAHR: Das vorliegende Produkt eignet sich nicht zum Priifen auf Beschadigung
oderzum Beheben von Uberschwemmungen im Falle einer Rumpfbeschadigung. Dieses
Produkt st fiir den Einsatz in Lenzpumpensystemen fiir kleine Wasserfahrzeuge mit max.
24 Meter Rumpflange (gemaB Einfiihrung und Geltungsbereich IS0 15083) spezifiziert.
Fiir Lenzpumpen im Sinne von SO 15083 gilt eine Begrenzung auf normale Wassermen-
gen in einem intakten Wasserfahrzeug, entstanden aufgrun von Gischt, Regen, Lecks,
verschiitteter Fliissigkeit und kleiner Wasserar im Rahmen der Bootshewe-
gung bei rauer See. Die nicht bestimmungsgeméBe Nutzung des Produkts kann Uber-
schwemmunyg, starke Beschadigungen des Wasserfahrzeugs und schwere Verletzungen,
u. U. mitTodesfolge, verursachen.

A WARNUNG: Diese Pumpe ist AUSSCHLIESSLICH fiir den Einsatz in Gewéissern mit SiB-
oder Salzwasser ausgelegt. Die Verwendung zusammen mit Gefahrstoffen, dtzenden oder
korrosiven Substanzen kann zur Beschadigung der Pumpe wie auch anderer Gegensténde
am Einsatzort fiithren. Dabei kann es neben der Freisetzung geféhrlicher Substanzen auch zu
Verletzungen kommen.

Referenzbilder Seiten: 6-7.
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Alle Befestigungslécher
missen mit einer fur
v Seeanwendungen
geeigneten Dichtung Setting Standards for Safer Boating®
versiegelt werden,
damit kein Wasser Fiihren Sie den Einbau

eindringen in ABYC H-22 und

7 kann. E-11 durch

(€

Wir erkldren als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass wir das Produkt, das
Gegenstand dieser Erklarung ist, mit dem Ziel der Konformitét mit den Am‘orderungen
folgender Richtlinien entwickelt haben:

EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Richtlinie iiber Sportboote 2003/44/EC
RoHS 2011/65/EU

Dasselbe gilt fiir die relevanten Teile der folgenden Normen:
1S0 8846:1990 / Ziindschutz
150 8849:2003 / Elektrisch angetriebene Gleichstrom-Bilgepumpen
150 10133:2012 / Elektrische Systeme - Kleinspannungs-Gleichstrom-(DC-)Anlagen
150 15083:2003 / Lenzeinrichtungen

Dieses Produkt wurde fiir den Einsatz in Lenzp Y 1 kleiner Wasserfahrzeuge
mit einer Rumpfléange bis 24 Meter (gemaB Emfuhrung und Geltungsbereich von
IS0 15083) entwickelt. Fiihren Sie den Einbau so durch, wie in der EG-Richtlinie iiber
Sportboote 2003/44/EC dargelegt.

25



. Manuale delle istruzioni per la pompa di sentina
completamente automatica

Questo manuale haloscopo difornire le informazioni necessarie per 'installazione, il
funzionamento e la manutenzione del prodotto.

PERICOLO: Leggere attentamente questo manuale prima di installare, utilizzare
o riparare questo prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo
manuale puo causare esplosione, danni materiali, lesioni personali gravi e/o morte.

& AVVISO: Conservare questo manuale per riferimento futuro e tenerlo facilmente
accessibile in prossimita dell'unita.

SICUREZZA

AVVISO:

 Loperatore deve essere a conoscenza delle misure di sicurezza per evitare lesioni fisiche.

« Tutti i dispositivi a pressione possono esplodere, rompersi o rilasciare il loro contenuto se sottoposti a
pressione eccessiva. Prendere tutte le misure necessarie per evitare una pressione eccessiva.

* Lutilizzo, l'installazione o la manutenzione dell'unita secondo modalita non indicate in questo manuale
possono causare morte, gravi lesioni personali o danni alle attrezzature. Cio include ogni modifica alle
attrezzature o 'utilizzo di parti non fornite da Xylem. In caso di dubbi relativialla destinazione d'uso delle

contattare un rapp Xylem prima di procedere.

« Non modificare applicazione di servizio senza lapprovazione di un izzato Xylem.

PERICOLO: La mancata osservanza di tali istruzioni pud causare esplosione, danni
materiali, lesioni personali gravi e/o morte.

TERMINOLOGIA E SIMBOLI DI SICUREZZA

ioni sui ggi di sic

E estremamente importante leggere, comprendere e seguire i messaggi e le norme di sicurezza
prima di maneggiare il prodotto. Questi sono forniti f)eraiutare a prevenire i sequenti rischi:
TInfortuni personali e problemi di salute; 2.Danni al prodotto; 3.Malfunzionamento del prodotto

Livelli di pericolo| Indicazione
/I\ PERICOLO | Indica unasituazione pericolosa che, se non evitata, provoca il decesso o lesioni gravi
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, pud provocare il decesso o lesioni gravi.
Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, pud provocare lesioni lievi o moderate.

© Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, pud provocare condizioni indesiderate
 Una pratica non correlata a lesioni personali




Categorie di pericolo

Le categorie di pericolo possono sia rientrare sotto i livelli di pericolo o sostituire con simboli
specifici i simboli di livello di pericolo ordinario. | rischi di natura elettrica sono indicati con i
seguenti simboli specifici:

A RISCHIO DI NATURA ELETTRICA:

Questi sono esempi di altre categorie che possono verificarsi. Essi rientrano sotto i livelli di
pericolo ordinario e possono essere accompagnati da altri simboli:
1. Pericolo di schiacciamento; 2. Pericolo di taglio; 3. Pericolo di archi elettrici

SICUREZZA DELL'UTENTE Norme generali di sicurezza
Si applicano le seguenti norme di sicurezza:

« Tenere sempre larea di lavoro pulita
o Prestare attenzione ai rischi presentati da gas e vapori nell‘area di lavoro

= Evitare tutti i pericoli elettrici Prestare attenzione ai rischi di scosse elettriche o di archi elettrici
* Tenere sempre presente il rischio di annegamento, incidenti elettrici e ustioni

Dispositivi di protezione indivi

iduale Utilizzare dispositivi di protezione individuale
secondo le normative aziendali. Utilizzare i sequenti dispositivi di protezione individuale all'interno
dell'area di lavoro:

« Elmetto protettivo « Maschera antigas

o Occhiali di sicurezza, preferibilmente con protezioni laterali « Protezione del?‘uditc

« Scarpe di protezione « Kit per pronto intervento
 Guanti di protezione « Dispositivi di sicurezza

AVVISO: Non utilizzare mai un'unita priva dei dispositivi di sicurezza installati.

Collegamenti elettrici

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da elettricisti certificati in conformita a tutte le
normative internazionali, nazionali, statali e locali. Per ulteriori informazioni sui requisiti, vedere
le sezioni relative ai collegamenti elettrici.

Precauzioni prima dell'utilizzo. Osservare le sequenti Frecauzioni disicurezza
prima di lavorare con il prodotto o di effettuare collegamenti con il prodotto:

Prevedere una barriera adeguata attormo all'area di lavoro, ad esempio un guard rail

Assicurarsi che tutte le protezioni di sicurezza siano installate  fissate

Assicurarsi di avere una via di fuga

Assicurarsi che l prodotto non possa rotolare o cadere ferendo persone o causando danni materiali
Assicurarsi che le attrezzature di sollevamento siano in buone condizioni

Utilizzare una cinghia di sollevamento, una linea di sicurezza e un dispositivo di respirazione secondo

necessita
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o Lasciarraffreddare tutti i componenti del sistema e della pompa prima di maneggiarli

o Assicurarsi che il prodotto sia stato accuratamente pulito

o Scollegare e bloccare I'alimentazione prima di intervenire sulla pompa

« Verificare l rischio di esplosione prima di effettuare saldature o utilizzare attrezzi elettrici manuali
Lavare la pelle e gli occhi. In caso di contatto di sostanze chimiche o fluidi pericolosi
con gli occhio con la peﬂe, attenersi alle seguenti procedure:

Condizi Azione

Sostanze chimiche o | 1.Tenere le palpebre aperte aforza con le dita

fluidi pericolosi 2.Sciacquare gli occhi con un lavaggio oculare 0 acqua corrente peralmeno 15 minuti
negli occhi 3.Richiedere finterventodiun me(%co

Sostanze chimiche o | 1.Rimuovere gliindumenti contaminati

fluidi pericolosi 2.Lavare la peﬁe conacqua e sapone peralmeno 1 minuto

sulla pelle 3.Richiedere 'intervento di un medico, se necessario

SICUREZZA AMBIENTALE

Area di lavoro. Tenere sempre |'area di lavoro pulita.

Norme su rifiuti e sulle emissioni
Osservare queste norme di sicurezza in materia di rifiuti ed emissioni:

« Smaltire opportunamente tutti i rifiuti

« Maneggiare e smaltire il liquido di processo nel rispetto delle norme ambientali applicabili
« Pulire tutte le perdite in conformita con le procedure di sicurezza e ambientali

« Segnalare tutte le emissioni ambientali alle autorita competenti

& AVVISO: Pericolo di radiazioni. NON inviare il prodotto a Xylem se & stato esposto a
radiazioni nucleari.

Impianto elettrico

Peri requisiti di riciclaggio dell'impianto elettrico, rivolgersi al gestore della rete elettrica locale.
Linee guida per il riciclaggio

Attenersi sempre alle leggi e alle normative locali in materia di riciclaggio.
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PERICOLO: Questo prodotto non ¢ inteso per il controllo dei danni o per operare
in caso di inondazione dovuta a danni a livello dello scafo. Il presente prodotto & inteso
Fer I'uso in Impianti di Pompaggio di Sentina per unita di piccole dimensioni con una
unghezza dello scafo non superiore a 24 metri, cosi come descritto nell'introduzione e
nell'oggetto della norma 1SO 15083. Gli Imﬁ)ianti di Pompaggio di Sentina, cosi come
specificato nella norma 1SO 15083, sono limitati a quantitativi normali d'acqua in
un'imbarcazione intatta dovuti a spruzzi, pioggia, infiltrazioni, perdite e piccoli quanti-
tativi occasionali d'acqua imbarcati in seguito ai movimenti dell'imbarcazione in caso di
condizioni atmosferiche avverse.  Limpiego del prodotto in qualsiasi altro modo pud
causare inondazioni, danni catastrofici a livello dell'unita, gravi lesioni personali o la
morte.

AVVERTENZA: Questa pompa é stata concepita per |'uso ESCLUSIVO con acqua
potabile e acqua salata. L'utilizzo del prodotto con qualsiasi altro materiale pericoloso,
caustico o corrosivo pud causare danni alla pompa e all'ambiente circostante, la possibile
esposizione a sostanze pericolose e lesioni.
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Tutti i fori di montaggio
devono essere sigillati
con un sigillante
marino per impedire
l'infiltrazione

dell'acqua. Installare su ABYC
/ H-22 ed E-11

®
Setting Standards for Safer Boating
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Con il presente documento, di cui abbiamo la responsabilita esclusiva, dichiariamo che
il prodotto al quale la presente dichiarazione fa riferimento & stato concepito per essere
conforme con le seguenti Direttive:

Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE
Direttiva sulle unita da diporto 2003/44/CE
RoHS 2011/65/UE
Con le parti specifiche dei seguenti standard:
150 8846:1990 / Protezione antincendio
1S0 8849:2003 / Pompe di Sentina a corrente continua azionate elettricamente
1S0 10133:2012 / Impianti cc a tensione extra-bassa

150 15083:2003 / Impianti di Pompaggio di Sentina
Il presente prodotto € inteso per |'uso in impianti di pompaggio Bilge per unita di piccole
dimensioni con una lunghezza dello scafo non superiore a 24 metri, cosi come descritto

nell'introduzione e nell'oggetto della norma ISO 15083. Installare il prodotto seguendo
le indicazioni fornite dalla Direttiva sulle unita da diporto 2003/44/CE.
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Handleiding volautomatische lenspomp

Het doel van deze handleiding isom de nodige informatie te verstrekken over de
installatie, bediening en onderhoud van het product.

& GEVAAR: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product installeert,
?ebruikt of onderhoudt. Wanneer u de instructies in deze handleiding niet volgt, kan dat
eiden tot explosie, materiéle schade, ernstig lichamelijk en/of dodelijk letsel.

& LET OP: Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en in de directe
omgeving van het apparaat.

VEILIGHEID

WAARSCHUWING:

De gebruiker moetzich bewust zijn van veiligheidsmaatregelen om lichamelijk letsel te voorkomen.

Een apparaat dat onder druk staat kan exploderen, scheuren of zijn inhoud verliezen als de druk te hoog is.
Neem alle noodzakelijk | overdruktevoork

Het bedienen, installeren of onderhouden van hetai)paraatop een manier die nietwordt behandeld in deze
handleiding kan emstig lichamelijk of dodlelijk letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken. Dit geldt ook
voor aanpassingen aan de apparatuur of gebruik van onderdelen die niet geleverd zijn door Xylem. Als u een
vraag heeft over het beoogde gebruik van de apparatuur, neem dan contact op met een vertegenwoordiger
van Xylem voordat u verder gaat.

« Veranderde servicetoepassing nietzonder de goedkeuring van een bevoeqde vertegenwoordiger van Xylem.

GEVAAR: Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot explosie, materiéle
schade, ernstig lichamelijk en/of dodelijk letsel.

VEILIGHEIDSTERMINOLOGIE EN SYMBOLEN

Betreffende veiligheidswaarschuwingen. Het is uiterst belangrijk dat u de
veiligheidswaarschuwingen en -reglementen zorgvuldig leest, begrijpt en volgt voordat u het
product gebruikt. Deze worden gepubliceerd om de volgende gevaren te voorkomen:
1.Persoonlijke ongevallen en gezondheidsproblemen; 2. Schade aan het product; 3. Storingen

Indicatie
/\ GEVAAR Een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, leidt tot ernstig of dodelijk letsel
/i\ WAARSCHUWING] ten gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel
/\ LET OP Een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel
OPMERKING | en potentiéle situatie die, indien nietvermeden, kan leiden tot ongewenste omstandigheden
Een handeling die niet tot lichamelijk letsel zal leiden
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Gevarencategorie&n. Gevarencategorieén kunnen ofwel vallen onder de
gevarenniveaus of specifieke symbolen zijn die de ?ewone gevarenniveaus symbolen vervangen.
Elektrische gevaren worden aangegeven met de volgende specifieke symbolen:

A ELEKTRISCH GEVAAR

Dit zijn voorbeelden van andere categorieén die kunnen optreden. Ze vallen onder de gewone
gevarenniveaus en kunnen aanvullende symbolen gebruiken:
1. Pletgevaar; 2. Snijgevaar; 3.Vlamoverslag
GEBRUIKSVEILIGHEID
veiligheid schriften
De vo\gende velllgheldsvoorschnﬂen dienen in acht genomen te worden:
« Houd de werkplek schoon.
« Letopderisico's van gassen en dampen in het werkgebied.
«  Vermijd alle elektrische gevaren. Besteed aandacht aan de risico's van een elektrische schok of
vlamoverslag.
« Houd altijd rekening met het risico van verdrinking, elektrische ongelukken en brandwonden.
Veiligheidsuitrusting. Gebruik veiligheidsapparatuur volgens de regelgeving van het
bedrijt. Gebruik de volgende veiligheidsuitrusting in de werkruimte:

¢ Helm o Gasmasker

o Veili heidsbril,biLvoorkeurmetzijkappen « Gehoorbescherming

* Beschermende schoenen e EHBO-kit

* Beschermende handschoenen o \Veiligheidsvoorzieningen
OPMERKING: Gebruik nooit een apparaat voordat de veiligheidsvoorzieningen zijn geinstalleerd
Elektrische luitingen. Elektrische aansluiti dienen ?emaakt te worden door
gecertificeerde elektriciens in overeenstemming met alle internationale, nationale, provinciale

en lokale regelgeving. Raadpleeg de paragrafen die specifiek bezighoudt met elektrische

aansluitingen voor meer mformatle over de vereisten.

\'/ fi d aan werl heden. Neem de volgende

voorzorgsmaatregelen in achtvoordat u het product gebruikt of in aanraking komt met het product:

 Zorgvoor een doelmatige afscherming rondom de werkruimte, bijvoorbeeld een vangrail

«  Zorg envoor datalle veiligheidsmiddelen en veilig aanwezig zijn

«  Zorg envoor dat u een duidelijke viuchtweg heeft

o Zorg envoor dat het product niet kan wegrollen of omvallen, om persoonlijk letsel of schade te
voorkomen

«  Zorg ervoor dat het hijsmateriaal in goede staat verkeert

«  Gebruik een hijshamas, een veiligheidslijn en een beademingsapparaat wanneer vereist
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o Laatalle systeem- en pomponderdelen afkoelen voordat u ermee in aanraking komt
. Zorgf(dat het produd?rondig isgereinigd

«  Ontkoppel en schakel de pomp uitvoordat u deze onderhoudt

o Controleer hetisico van explosies voordat u gaat lassen of elektrisch handgereedschap gebruikt

Was huid en ogen. Volg deze procedures voor chemicalién of gevaarlijke vloeistoffen die
in contact zijn gekomen met uw ogen of huid:

Te d Rel deli:

9
Chemicalién of 1. Houd uw oogleden met uw vingers uit elkaar

gevaarlijke vloeistoffen| 2. Spoel de ogen met oogwater of stromend water gedurende ten minste 15 minuten
inde ogen 3.Raadpleeg een arts

Chemicalién of 1. Verwijder besmette kleding
gevaarlijke vloeistoffen| 2.Was de huid met water en zeep gedurende ten minste 1 minuut
op de huid 3. Roep medische hulp in indien nodig

MILIEUVEILIGHEID

De werkruimte. Houd de ruimte schoon

Regelgeving voor afval en emissies

Neem deze veiligheidsvoorschriften met betrekking tot afval en emissies in acht:
« Adequate afvoer van afval

« Verwerk en voer verwerkte vloeistof af in overeenstemming met de geldende
milieuvoorschriften

Ruim gemorste stoffen op conform geldende veiligheids- en milieuprocedures
Meld alle milieuemissies aan de bevoegde autoriteiten

WAARSCHUWING: Stralin?sgevaar. Stuur het product NIET naar Xylem als het is
blootgesteld aan radioactieve straling.

Elektrische installatie. Raadpleeg uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij voor
recycling voorschriften van de elektrische installatie.

Richtlijnen voor recycling. Volg altijd de plaatselijke wet- en regelgeving met
betrekking tot recycling.
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GEVAAR: Dit product is niet bedoeld voor schadebeperking of voor de bestrijding van
overstromingen die het gevolg zijn van schade aan de romp. Dit product is bedoeld voor
gebruik in Ienspomrsystemen voor kleine boten met een romplengte tot 24 meter, zoals

eschreven in de inleiding en de omvang van 1S0 15083. Lenspompsystemen zijn, zoals
gespecificeerd in 150 15083, beperkt tot normale hoeveelheden water in een intacte boot
die ontstaan door spatten, regen, lekkages, morsen en occasionele kleine hoeveelheden
water die binnenkomen door bewegingen van de boot in stormweer. Elk ander gebruik
van dit product kan resulteren in overstromingen, catastrofale schade aan de boot, emstige
persoonlijke letsels of de dood.

WAARSCHUWING: Deze pomp is UITSLUITEND ontwikkeld voor gebruik in zoet
en zout water. Gebruik in combinatie met andere gevaarlijke, caustische of corrosieve
materialen kan resulteren in schade aan de pomp en de omgeving, mogelijke
blootstelling aan gevaarlijke stoffen en letsels.

Reference Images. Pagina's: 6-7.
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We verklaren hierbij, onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat ons product waarop
deze verklaring betrekking heeft, is ontworpen om te voldoen aan de volgende
richtlijnen:

richtlijn elektroma%netische compatibiliteit 2004/108/EG;
richtlijn pleziervaartuigen 2003/44/EG;
RoHS 2011/65/EU.

Met de relevante selecties van de volgende normen:
150 8846:1990/ Bescherming tegen ontstekin
150 8849:2003 / Elektrisch bediende lenspompen op ge?ijkstmom
150 10133:2012 / Extra laagspanningsinstallaties op gelijkstroom
150 15083:2003 / Lenspompsystemen

Dit Froduct is bedoeld voor gebruik in lenspompsystemen voor kleine boten met een
romplengte tot 24 meter, zoals beschreven in de inleiding en de omvang van 1S0 15083.
Installeren volgens de bepalingen in de richtlijnen voor pleziervaartuigen 2003/44/EG
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@ Handledning fér helt automatisk lanspump

Syftet med den hiar manualen ératt ge ngdvandig information for produktinstalla-
tion, driftoch underhéll.

A FARA: Lis den hdr manualen noga innan installation, anvandning eller service and
den har produkten. Underlatelse att folja instruktionerna i manualen kan resultera i
explosion, egendomsskada, allvarlig personskada och/eller dodsfall.

OBSERVERA: SFara den hir manualen som framtida referens, och ha den alltid i
narheten av platsen for enheten.

SAKERHET

VARNING:

 Operatdren maste vara om sikerhetsforeskrifterna for att forhindra fe/siskskada.

o Alla tryckinnehdllande enheter kan explodera, spricka, eller slappa sitt innehall om de utsatts for
overtryck. Vidta alla ndvandiga atgarder for att undvika 6vemycf<).

« Attanvanda, installera eller underhalla enheten pa et sétt som inte beskrivs i den har manualen
kan orsaka dodsfall, allvarlig personskada eller skada pé utrustningen. Detta inkluderar alla
forandri a i eller anvéndning av delar som inte har tillhandahallits av Xylem.
Om det uppstar fragor angaende den avsedda anvandningen av utrustni vénligen kontakta
Xylems representant innan du fortsatter.

o Forandra inte tjansteapplikation utan godkénnande frén en auktoriserad Xylem-representant.

FARA: Underlatelse att folja de hér instruktionerna kan resultera i explosion,
egendomsskada, allvarlig personskada och/eller dodsfall.

SICHERHEIT - BEGRIFFE UND SYMBOLE
Om sidkerhetsmeddelanden. Det &r extremt viktigt att du laser, forstar och fi)'\%'er
sakerhetsmeddelanden och bestammelser noga innan du hanterar produkten. De &r publicerade for
att hjalpa till att fb'reby?ga dessa skador:

1. Person olyckor och hélsoproblem; 2. Skador pa produkten; 3. Produktfel

Risknivd |Indikering
/i\ FARA En farlig situation som, om den inte undviks, kommer at resultera i dodsfall eller.
/N VARNING | Enfarlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dadsfall eller allvarlig.
/i\ AKTSAMHET | Enfarlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller smérre skada.
OBSERVERA | En ﬁotentiell situation som, om den inte undviks, kan resultera i oonskade foljder
En hantering som inte &r relaterad till person skada
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Riskkategorier

Riskkategorierna kan antingen falla in under risknivaerna eller lata s(,Feciﬁka symboler ersatta
de vanliga riskniva- symbolerna. Elektriska faror indikeras med foljande specifika symboler:

/&\ EL-FARA:

Detta &r exempel pé kategorier som kan forekomma. De faller in under de vanliga risknivaerna
och kan ha komplementerande symboler:
1. Krossfara; 2. Kap risk; 3. Blixtfaror

ANVANDARSAKERHET

Allménna sédkerhetsregler. De hér sikerhetreglerna ar tillampliga:

« Hall alltid arbetsytan ren

o Varuppmérksam pa riskerna som medfoljer att ha Eas och énlqori arbetsomradet.

« Undvik alla elektriska faror. Var uppmarksam pa riskerna for el-chock eller ljusblixtar
o Tankalltid pa riskerna for drunkning, elektriska olyckor och bréannskador

Sakerhetsutrustning
Anvénd sakerhetsutrustning i enlighet med foretagets bestimmelser. Anvénd den har
sakerhetsutrustningen inom arbetsomradet:

o Arbetshjalm o Gasmask
 Sékerhetsglasdgon, helst med sidoskydd o Horselskydd

o Skyddande skor o Forsta-hjalpen-kit
« Handskar och « Sakerhetsenheter

OBSERVERA: Anvand inte om inte sakerhetenheterna ar installerade

Elektriska anslutningar

Elektriska anslutningar maste utforas av elektriker i enlighet med alla internationella,
nationella, statliga och lokala bestimmelser. For mer information om krav, se avsnitten som
handlar specifikt om elektriska anslutningar.

Férebygganden innan arbete

Efterlev dessa sakerhetsfareskrifter innan du arbetar med produkten eller éri anslutning till produkten:
 Skapa en passande barriar runt arbetsomradet, till exempel ett skyddsstaket

 Sékerstall att sakerhetsskydden ar pa plats och r sakrade

Se till att du har fri retréttvag

Sakerstdll att produkten inte kan rulla eller tippa och skada folk eller skada egendom
Kontrollera att lyftanordningen ar i bra skicka

Anvand en lyftsele, en sikerhetslina och en andningsapparat, sésom
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e Kravs Lat alla system och pumpkomponenter kylas av innan du hanterar

e Dem SékerstéIYaﬂ produkten har rengjorts ordentligt

* Koppla ifran och stang av sttommen tiﬂl din enhetinnan du servar pumpen

* Kontrollera explosionsrisken innan du svetsar eller anvénder elektriska handverktyg

Tvétta huden och égonen. Filj dessa forfarande for kemikalier eller farliga vatskor
som har kommit i kontakt med dina dgon eller med huden:

Tillstand Atgird

Kemikaliereller | 1.Hallisér 6gonlocken med fingrarna
farliga vétskori | 2.Skélj 6gonen med dgontvétt eller rinnande vatten i minst 15 minuter
odgonen 3.50k upp lakarvard

Kemikalier eller | 1.Ta bort kontaminerad kladsel
farliga vétskor 2.Tvétta huden med tval och vatten i minst 1 minut
pa hud 3. 5ok lakarvard om det behévs

MILJOSAKERHET

Arbetsomradet. Hill alltid arbetsstationen ren

Avfalls- och utslappsbestimmelser
Ta hansyn till dessa skerhetsbestimmelser angaende avfall och utslapp:

* Avyttraalltavfall pa ett lagenligt sétt
* Hantera och avyttra de behan(?lade vatskoma i enlighet med de gallande miljobestammelserna
* Rengor alla fororeningar i enlighet med sakerhets- och miljférfaranden

* Rapportera alla miljoutslapp ti?l de tillampliga myndigheterna

VARNING: Strélningsrisk. Skicka INTE produkten till Xylem om den har utsatts for
radioaktiv stralning.

Elektroniska delar

Vand dig till din lokala tervinningsstation och fraga om atervinningen for elektriska delar.
Riktlinjer fér atervinning

Folj alltid lokala lagar och regler angaende atervinning.
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DANGER: Denna produkt ar inte avsedd for skadekontroll eller for hantering av
oversvamningar orsakade av skador pa skrovet. Denna produkt ar avsedd for anvand-
ning i linspumpssystem i smé béatar med en skrovlangd pa upp till 24 meter, sdsom
beskrivs i introduktionen till och inom ramen for ISO 15083. Lanspumpsystem, sasom
preciseras i 1S0 15083, &r begransade till normala vattenmangder i en‘intakt bt pa
grund av stank, regn, lackage, spill och smé vattenmangder som sugs in pa grund
av bétens rorelser vid hart vader. Anvandning av produkten pa nagot annat satt kan
resultera i Gversvamning, stora skador pa béten, alﬁ/ar\iga personskador eller dodsfall.

VARNING: Denna pump ér konstruerad ENDAST for bruk med sot- och saltvatten.
Anvéndning med andra farliga, frétande eller brannande material kan resultera i skadacré
pump och den omgivande miljon, mgjlig exponering for farliga dmnen och personskada.

Referens Images. Sidor: 6-7.
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Viforsakrar harmed under eget ansvar att produkten som denna forsakran géller har
utformats i enlighet med foljande direktiv:

Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC
Fritidshétsdirektivet 2003/44/EC
RoHS 2011/65/EU

Med ett relevant urval av foljande standarder:

1S0 8846:1990 / Skydd mot anténdning av omgivande gaser
1S0 8849:2003 / Batar - Elektriska likstromslanspumpar
10 10133:2012 / Bitar - Elektriska system - Klenspanningsinstallationer for likstrém
150 15083:2003 / Batar - System for Ianspumpning

Denna produkt &r avsedd for anvéndning i lanspum szstem for smé batar med en
skrovlangd pé upp till 24 meter, sasom beskrivs i introduktionen till och inom ramen for
150 15083. Installeras i enlighet med Fritidsbatdirektiven 2003/44/EC
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@ Manual de instrucciones de la bomba de achique
totalmente automatica

El propésito de este manual es proporcionarla informacion necesaria para la
instalacion, operaciény mantenimiento del producto.

& PELIGRO: Lea este manual cuidadosamente antes de instalar, usar o reparar este
producto. El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual puede
ocasionar explosién, dafios a la propiedad, lesiones personales graves o la muerte.

& AVISO: Guarde este manual para referencia futura y manténgalo disponible donde
esté ubicada la unidad.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

« Eloperador debe ser consciente de las precauciones de sequridad para evitar lesiones fisicas.

« Cualquier dispositivo que contiene presién puede explotar, reventar o descargar su contenido si existe
un exceso de presion. Tome todas las medidas necesarias para evitar la un exceso de presion.

« Operar, instalar o reparar la unidad en cualquier modo que no esté tratado en este manual podria
ocasionar muerte, lesiones personales o dafios al equipo. Esto incluye cualquier modificacion realizada
alequipooelusode piezas nosuministradas por Xylem. Si tuviese alguna pregunta con relacién al uso
previsto del equipo, péngase en contacto con un representante de Xylem antes de pvoceder

« No cambie la aplicacion de senviciosin el deunrep de Xylem.

PELIGRO: El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar explosion,
dafios a la propiedad, lesiones personales graves o la muerte.

SIMBOLOS Y TERMINOLOGIA DE SEGURIDAD

Acerca de los mensajes de seguridad. Es muy importante que lea, entienda y siga
cuidadosamente los mensajes de seguridad y las regulaciones antes de manipular el producto. Se
publican para ayudar a prevenir estos peligros:

1. Accidentes personales y problemas de salud; 2. Dafios ocasionados al producto;

3. Funcionamiento defectuoso del producto

Nivel de riesgo | Indicacién

/I\ PELIGRO Unasituacion peligrosa que, si no se evita, resultaré en muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA | Unasituacién peligrosa que, si no se evita, podria resultaren lesiones graves o la muene
2 M W EA—E—
/I\ PRECAUCION | Unasituacion g i noseevita en en
AVISO Una situacion potencial que, si no se evita, podria resultar en condiciones no deseables

Una practica no relacionada con lesiones personales
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Categorias de peligro. Las categorias de peligro pueden caer bajo algtin nivel de riesgo
o permitir que algin simbolo especifico reemplace el simbolo de peligro comin. Los peligros
eléctricos se indican mediante los siguientes simbolos especificos:

/A\ RIESGO ELECTRICO

Estos son ejemplos de otras categorias que pueden ocurrir. Caen bajo los niveles de peligro comin
y pueden utilizar simbolos complementarios:
1. Peligro de aplastamiento; 2. Peligro de corte; 3. Peligro de descarga de arco voltaico

SEGURIDAD DEL USUARIO

Normas generales de seguridad. Estas reglas de seguridad son pertinentes:

* Mantenga siempre el drea de trabajo limpia.

 Presteatencion a los riesgos presentados por gases y vapores en el area de trabajo.

o Evite todos los peligros e?éctricos, Preste atencion a os riesgos de choque eléctrico o de descargas de
arcovoltaico.

« Tengasiempre en cuenta el riesgo de ahogamiento, accidentes eléctricos y lesiones por quemaduras.

Equipo de seguridad. Utilice equ\J)o de seguridad conforme a las normas de la
compaiia. Use este equipo de seguridad dentro de la zona de trabajo:

 Casco protector o Mascara de gas

 Gafas protectoras, preferiblemente con protectores laterales « Proteccion auditiva

* Calzado de segundad * Botiquin de primeros auxilios
* Guantes protectores * Dispositivos de seguridad

AVISO: Nunca opere una unidad a menos que los dispositivos de seguridad estén instalados.

Conexiones eléctricas

Las conexiones eléctricas las ha de hacer un electricista certificado siguiendo todos los reglamentos
internacionales, nacionales, estatales y locales. Para obtener més informacién acerca de los requisitos,
consulte las secciones que tratan especl’ﬁcameme de las conexiones eléctricas.

Pra iones antes del trabajo. Observe estas precauciones de seguridad antes de
trabajar con el producto o entrar en contacto con este:

Proporcione una barrera adecuada alrededor del drea de trabajo, porejemglo, una barandilla
Aseguirese de que todas las protecciones de sequridad estén en su lugary bien fijadas

Aseguirese de tener un camino de retirada despejado

Aseguirese de que el producto no puede rodar o caery herir a personas o causar dafios a la propiedad
Aseguirese de que el equipo de elevacion esté en buenas condiciones

Use unamés de elevacion, un cordén de seguridad y un dispositivo de respiracién segtin sea necesario
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Permita que todos los componentes de la bombay el sistema se enfrien antes de manipularlos
Aseguirese de c1ue ¢l producto se haya limpiado cuidadosamente

Desconecte y bloquee la alimentacion antes de iniciar el mantenimiento de la bomba
Compruebe el riesgo de explosion antes de soldar o usar herramientas eléctricas de mano

Lavese la piel y los ojos. Siga estos procedimientos para productos quimicos o fluidos
peligrosos que hayan entrado en contacto con los ojos o la piel:

Condicién Accién

Productos quimicos o | 1.Sostenga los parpados separados a la fuerza con Tos dedos

fluidos peligrosos en | 2. Enjuague los ojos con colirio 0 agua corriente durante al menos 15 minutos
los ojos 3. Procure atencion médica

Productos quimicos o | 1. Quitese la ropa contaminada

fluidos peligrosos en | 2. Lave la piel con jabén y agua durante al menos 1 minuto

la piel 3. Procure atencion médica, si fuese necesario

SEGURIDAD AMBIENTAL

El area de trabajo. Mantenga siempre el puesto de trabajo limpio

Normativas sobre residuos y emisiones

Observe estas normas de seguridad en cuanto a emisiones y residuos:

« Deshdgase adecuadamente de todos los residuos

« Manipule y deseche el liquido procesado siguiendo las normativas ambientales pertinentes
« Limpie todos los derrames con arreglo a los procedimientos de seguridad y ambientales

* Informe de todas las emisiones amgienta\es a las autoridades competentes

ADVERTENCIA: Peligro de radiacién. NO envie el producto a Xylem si ha estado
expuesto a radiaciones nucleares.

Instalacién eléctrica. Para conocer los requisitos de reciclaje de las instalaciones
eléctricas, consulte a su compaiia eléctrica local.

Pautas de reciclaje. Siga siempre las leyes y normativas locales sobre reciclaje.

43



A PELIGRO: Este producto no estd indicado para utilizarse como control de dafios o
en casos de inundacion causada por dafios al casco. Este producto esta disefiado para
utilizarse en Sistemas de Bombeo de Sentina para pequefias embarcaciones con una
longitud de casco de hasta 24 metros, segtin se describe dentro de la introduccion y
alcance de 1SO 15083. Los Sistemas de Bombeo de Sentina, tal como se especifica en
1S0 15083, se limitan a cantidades normales de agua en una embarcacion intacta por
accion de rocio del mar, lluvia, filtracion, derrame'y cantidades pequefias ocasionales
de agua causadas por movimientos de la embarcacion en climas adversos. El uso del
rroducto de cualquier otra manera podria provocar inundacion, dafios catastroficos a
a embarcacion, lesiones personales serias o la muerte.

ADVERTENCIA: La bomba esta disefiada para funcionar con agua dulce y agua salada
UNICAMENTE. Su uso con cualquier otro material(feligroso, caustico o corrosivo Fod Ifa provocar dafios
alabombayal entorno dircundante, la posibilidad de exposicin a sustancias peligrosas y lesiones.

Iméagenes de referencia. Paginas: 6-7.
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Declaramos, bajo nuestra absoluta responsabilidad, que nuestro producto al que
corresponde esta declaracion ha sido disefiado para cumplir con las siguientes Directivas:

Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE
Directiva de Embarcaciones Recreativas 2003/44/CE
RoHS 2011/65/UE (Restriccion de Sustancias Peligrosas)

Con las secciones correspondientes de las siguientes Normas:

1S0 8846:1990 / Proteccién contra Ignicién
1S0 8849:2003 / Bombas de Sentina Operadas Eléctricamente
150 10133:2012/ Instalaciones de C.C. de Muy Bajo Voltaje
150 15083:2003 / Sistemas de Bombeo de Sentina

Este producto esté disefiado para utilizarse en Sistemas de Bombeo de Sentina para
pequefias embarcaciones con una Ion(]Jitud de casco de hasta 24 metros, segtin se
describe dentro de la introduccion y alcance de SO 15083. Realice la instalacion
siguiendo las disposiciones de las Directivas de Embarcaciones Recreativas 2003/44/CE.
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